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 • Внимательно прочитайте настоящее 
руководство перед установкой и 
использованием системы.

 • Установка и эксплуатация системы 
должны выполняться в соответствии с 
настоящим руководством, а также 
положениями всех применимых 
местных и национальных строительных, 
электрических и технических норм.

 • К предупреждениям, содержащимся в 
настоящем руководстве, следует 
отнестись серьезно, т.к. они содержат 
важную информацию по безопасности.

 • Несоблюдение инструкций по технике 
безопасности может привести к 
травмам или повреждению прибора.

 • Внимательно прочтите инструкцию и 
храните ее, пока пользуетесь прибором.

 • Дети в возрасте от 8 лет и старше, а также 
лица с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способ-
ностями или с недостатком опыта и знаний, 
могут пользоваться прибором, если они 
находятся под присмотром или проин-
структированы по безопасному исполь-
зования прибора и понимают все риски.

 • Не позволяйте детям играть с 
прибором.

 • Не позволяйте детям заниматься
обслуживанием системы без присмотра.

 • Если шнур питания поврежден, он 
должен быть заменен производителем 
или сервисной службой,

Требования безопасности

или лицом с необходимой 
квалификацией.

 • Рекомендуется устанавливать прибор 
на высоте более 2,1 м от пола.

• Необходимо принять меры для 
предотвращения обратного поступления 
газов в помещение из дымохода газовых 
или других приборов, работающих на 
топливе.

• Вытяжная вентиляция может отрица-
тельно влиять на безопасную эксплу-
атацию приборов, работающих на газе 
или других видах топлива (в том числе в 
других помещениях), из-за обратного 
потока дымовых газов. Эти газы могут 
вызвать отравление угарным газом. 
После установки необходимо проверить 
работу приборов с открытым дымо-
ходом, чтобы убедиться в отсутствии 
обратного потока дымовых газов.

 • Элементы питания не подлежат зарядке.

 • Соблюдайте полярность элементов 
питания

 • Использованные батарейки подлежат 
безопасной утилизации.

 • Если прибор будет храниться 
неиспользуемым в течение длительного 
времени, следует извлечь батарейки.

 • Не допускайте короткого 
замыкания клемм блока питания.

 • Внимательно следите за пультом ДУ, 
чтобы дети не проглотили батарейки и 
воизбежание несчастных случаев.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!

Символы в Руководстве

Меры предосторожности при установке

Перед установкой или 
ремонтом прибор 
должен быть 
отключен от 
источника питания.

Запрещается 
эксплуатация вне 
температурного 
диапазона, указан-
ного в руководстве, а 
также в агрессивной 
или взрывоопасной 
среде.

Не размещайте 
нагревательные 
приборы или другое 
оборудование в 
непосредственной 
близости от шнура 
питания прибора

Не используйте 
поврежденное 
оборудование или 
провода для 
подключения прибора к 
источнику питания.

Соблюдайте правила 
техники безопасности, 
относящиеся к 
использованию 
электроинструментов.

Распаковывайте прибор 
аккуратно

Используйте прибор 
только по назначению 
производителя в 
соответствии с 
Руководством
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Перед началом 
технического 
обслуживания отключите 
прибор от электросети.

Не повредите кабель 
питания. Не кладите на 
кабель питания какие-
либо предметы.

Не храните 
легковоспламеняющие- 
ся и взрывоопасные 
вещества рядом с 
прибором.

Не вскрывайте 
работающий прибор.

Не направляйте поток 
воздуха из системы на 
открытое пламя или 
свечи.

Не прикасайтесь к 
корпусу или пульту 
ДУ мокрыми руками. 
Не проводите 
техническое обслу-
живание прибора 
мокрыми руками.

Не позволяйте детям 
пользоваться 
прибором.

Не мойте систему водой. 
Защищайте 
электрические детали от 
попадания влаги и воды.

Не перекрывайте 
воздуховод при 
включенном 
вентиляторе.

Меры предосторожности при установке

Вентиляционный блок в сборе-рекуператор 1 к-т.

Комплект крепежа 1 к-т.

Пульт дистанционного управления 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

Упаковка 1 шт.

Данное руководство пользователя содержит техническое описание, инструкции по 
эксплуатации, установке и монтажу, технические характеристики системы вентиляции с 
рекуперацией энергии. (В тексте - Рекуператор, система, прибор).

Производитель постоянно совершенствует продукцию и некоторые положения в 
Руководстве могут незначительно отличаться от Вашей системы и об изменениях не будет 
сказано отдельно.

Операции по монтажу и подключению должны выполняться 
только надлежащим образом в соответствии с требованиями 
техники безопасности.

Места установки приборов должны быть недоступны для 
детей, оставшихся без присмотра.

 • Система предназначена для воздухообмена в квартирах, домах, гостиницах, кафе и других 
бытовых и общественных зданиях. Прибор оснащен керамическим регенератором энергии и 
вентилятором, который подает и отводит свежий воздух с рекуперацией энергии.

 • Система предназначена для стенового монтажа. Телескопическая конструкция 
вентканала позволяет устанавливать его в стенах толщиной от 280 мм до 470 мм.

• Прибор предназначен для непрерывной работы при постоянном подключении к источнику 
питания.

 • Транспортируемый воздух не должен содержать взрывоопасных смесей, испарений 
химических веществ, крупной или строительной пыли, насыщенных паров,частиц сажи и 
масла, липких веществ, возбудителей болезней или любых других вредных веществ.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры системы рекуперации, мм.

· Прибор предназначен для использования в отапливаемых помещениях с температурой 
воздушного потока от -20°C до +50°C и относительной влажностью воздуха ниже 60%.

· Прибор относится ко второму классу электрооборудования.

· Конструкция системы вентиляции постоянно совершенствуется, поэтому некоторые 
модели немного отличаются от моделей, описанных в данном руководстве.

Наименование Ед. Значение
Напряжение V 100-240
Частота тока Hz 50/60
Потребляемая мощность W 4.7/5.6/6.5/

Уровни производительности m3/h 30/50/60/70

Уровень звукового давления dB(A) 18.9/25.2/28.7 
Коэффициент  рекуперации % до 97
Диаметр воздуховода mm 158

Класс энергетической эффективности Class A+

Способ монтажа - Стеновой
Вес нетто kg 3.9

280~470 142

230

24
3

73

Ø
15

2

Ø
15

8

Ø
15

6

Ø
22
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
· Прибор состоит из телескопического воздуховода с регулируемой длиной, регулируемой

положением внутреннего и внешнего воздуховодов, вентиляционного блока и колпака.

· Предварительный фильтр и керамический элемент расположены внутри внутреннего
воздуховода. Фильтры предназначены для очистки приточного воздуха.

· Керамический элемент (регенератор) извлекает энергию из вытяжного воздуха для 
подогрева или охлаждения приточного воздуха.

· Регенератор снабжен тросом для облегчения его извлечения из воздуховода. Регенератор на 
изоляционном материале, который также снижает звуковое давление.

· Прибор следует устанавливать с внутренней стороны стены.

Режимы работы
Приток/вытяжка: Режим постоянного притока или вытяжки воздуха с заданной скоростью.

Режим рекуперации: Каждые 75 секунд вентилятор переключает подачу и вытяжку 
воздуха, обеспечивая сохранение тепла и влаги. Рассмотрим принцип работы в зимнее 
время в качестве примера.

Цикл 1: Теплый загрязненный воздух удаляется из помещения и проходит через 
керамический регенератор, который постепенно поглощает тепло и влагу. Через 75 секунд 
вентилятор переключается в режим подачи воздуха.

Цикл 2: Свежий и холодный наружный воздух проходит через регенератор тепла и 
поглощает накопленную влагу и тепло.  Через 75 секунд, когда регенератор энергии 
остынет, вентилятор снова переключается в режим вытяжки.

1 цикл 2 цикл

Вытяжка

75 S

Приток 

Перед установкой прибора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации!
Во избежание оседания и накопления пыли в помещении прибор не следует 
устанавливать в местах, где воздуховод может быть закрыт жалюзи, шторами, 
гардинами и т.д. В то же время гардины могут препятствовать нормальному 
поступлению воздуха в помещение, что затрудняет работу вентилятора. 

Диаметр монтажного отверстия mm 170 - 180
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Установка и монтаж

1.	 Убедившись, что толщина стены соответствует требованиям изделия:  280-470 мм. -  
стандарт, (с помощью 160-мм. канала удлиняется до 1 метра - опция).

	 Просверлите в стене отверстие диаметром 170-180 мм. с небольшим уклоном вниз. Обеспечьте 
зазор не менее 40 см от центра отверстия до потолка. Рекомендуется устанавливать прибор на 
высоте более 2,1 м от пола.

280-470 мм.

Проверьте толщину стены

ø170 mm 2-
3°

Вставьте воздуховод в стену, держась за внутренний кронштейн. 
Убедитесь , что воздухозаборное отверстие направлено вниз.

Слегка придвиньте кольцо силиконового уплотнителя, чтобы оно примыкало к фасаду. Заполните 
зазоры в стене пенополиуретановым герметиком или оберните канал рулонным утеплителем.
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1.	 Снимите внешнюю панель, совместите 
воздуховыпускное отверстие устройства с 
настенным воздуховодом и отметьте 
отверстия для винтов, затем закрепите 
устройство на стене.

2.	 Вставьте внутренний воздуховод и подсоедините провода вентилятора. Установите монтажную 
пластину на место в основной блок, затяните четыре винта и снова закрепите внешнюю панель.Установка основного блока

5

1

3

2

4

7

6

8

Снимите внешнюю панель основного блока.

Совместите основной блок с 
отверстием в стене и отметьте 
расположение крепежных шурупов.

Открутите четыре винта на 
монтажной пластине внутри основного 
блока.

Закрепите основной блок на стене с 
помощью дюбелей и шурупов из 
комплекта крепежа.
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Описание функций Функции кнопок

Прибор находится в режиме ожидания

Функциональная подсветка (RGB-LED)
Во включенном состоянии.

1. Зеленый индикатор: режим подачи воздуха

2. Красный индикатор: Режим вытяжной вентиляции

3. Синий индикатор: режим рекуперации

4. Синий индикатор мигает: активирована вытяжная вентиляция по уровню влажности

5. Красный индикатор мигает: напоминание об очистке фильтра (время работы 960 часов)

6. Красный индикатор быстро мигает x4: Сброшен таймера фильтра

1. Короткое нажатие кнопки Сброса: выбор скорости - 1  / 2  / 3 / выключение питания, по кругу.

1. Длительное нажатие кнопки Сброса в течение 3 сек., прибор переходит в режим 
подключения к Wi-Fi, зеленый индикатор LED1 мигает - поиск сети, зеленый индикатор LED1 
быстро мигает 4 раза - Wi-Fi подключен.

2. Длительное нажатие кнопки Сброса 12 секунд - сброс сигнала обслуживания фильтра. Быстрое 
мигание красного индикатора LED1 ×3 подтверждает сброс.

3. Длительное нажатие кнопки Сброса 15 секунд - восстановление заводских настроек, 
индикатор LED1 красный / LED2 зеленый / LED3 синий быстро мигнут ×4 раза: сброс 
настроек завершен.

LED1

Инфракрасный датчик 
Датчик влажности 

Кнопка "Сброс"
LED2
LED3

СБРОС: Этой кнопкой можно управлять только с помощью штифта для 
извлечения SIM-карты или другого инструмента в форме штифта 
диаметром менее 2 мм. Избегайте использования острых предметов, 
чтобы не повредить устройство. В комплект поставки не входит.
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Функции пульта дистанционного управления (ДУ)

Инструкция к пульту ДУ
1. Перед использованием вставьте батарейки. Закройте крышку батарейного отсека до щелчка.

2. Убедитесь, что крышка надежно зафиксировалась.

3. Чтобы извлечь батарейки: нажмите на крышку, чтобы открыть ее, затем снимите.

1. Скорость + / - : установка 3 скоростей

2. Режим: Изменение режима работы

3. Подсветка Вкл./Выкл. : LED индикаторы

4. Режим Турбо: активация Турбо-режима, 
работа на максимальной скорости в течение 30 
минут, если не будет других команд

5. Сброс сигнала фильтра: после 
обслуживания фильтра удерживайте 
кнопку  5 сек., красный индикатор LED1 
мигнет 3 раза.

6. On/Off : включение и выключение

Тип батареи: AAA

Крышка

Пульт ДУ 

Храните пульт дистанционного управления в недоступном для 
детей месте. Дети могут проглотить батарейки.

4. Один пульт ДУ может управлять несколькими приборами.

Керамический сотовый 
элемент (регенератор) Фильтр

Керамический элемент можно 
промыть проточной водой. После 
завершения промывки просушить 
перед установкой.

Даже регулярное техническое обслуживание не может полностью предотвратить 
накопление грязи на узлах прибора.
Регулярно обслуживайте прибор, чтобы обеспечить высокую эффективность 
теплообмена и фильтрацию воздуха. Очищайте пылесосом или тканью воздуховоды.

Фильтр F7 является дополнительным (опция). Стандартный фильтр рекомендуется 
промывать не реже 4 раз в год. Фильтр F7 промывать не рекомендуется и при 
загрязнении его следует пропылесосить или заменить. 

Техническое обслуживание

Очищайте штатный фильтр не реже 4 раз в год с помощью пылесоса или в проточной 
воде.  Пожалуйста, обратите внимание, что после промывки фильтр необходимо 
высушить и снова установить в воздуховод. Срок службы фильтра составляет около 3 лет.

1. Отключите прибор от сети. Снимите переднюю 
панель с внутреннего блока. Отсоедините 
проводку между внутренним блоком и 
внутренним воздуховодом, затем извлеките 
внутренний воздуховод.

2. Извлеките керамический регенератор и 
фильтр из внутреннего воздуховода.

3. Керамический регенератор 
рекомендуется очищать не реже 4 раз в 
год.
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Функции мобильного приложения

Опция

Вкл./Выкл.

Порог влажности: 
Пользователь может 
установить предел 
(50%-95%), чтобы 
активировать режим 
вытяжки, если влажность 
превышает установленное 
значение в режиме 
рекуперации. Когда влажность 
падает ниже заданного 
значения - 10%, он 
возвращается к предыдущему 
режиму.

Выбор режима

Режим управления 
по влажности

LED подсветка  Выкл.

Выбор скорости Турбо-режим

Оставшееся время по 
таймеру

Показания уровня
влажности

12-часовой таймер

Сигнал фильтра

Имя устройства: 
Пользователь может 
добавить в приложение 
несколько устройств. 
Имя устройства можно 
редактировать.

Загрузите приложение или найдите "Smart Life" или “Smart Vent” в Apple Store и Google 
Play Store, используйте Wi-Fi-соединение прибора для управления с помощью 
мобильного приложения.

Загрузка приложения

Правила хранения и перевозки

Храните прибор в оригинальной упаковке производителя в сухом месте.

В помещении для хранения не должно содержаться агрессивных паров и химических смесей, 
которые могут вызвать коррозию, деформацию изоляции и уплотнений. При погрузочно-
разгрузочных работах и хранении используйте подъемное оборудование, чтобы предотвратить 
повреждение прибора в результате поломки или чрезмерной вибрации. Соблюдайте требования к 
погрузочно-разгрузочным работам, применимые к соответствующему типу груза.

Транспортировка на любом типе транспортного средства допустима при условии, что прибор 
защищен от механических и атмосферных повреждений.

Избегайте любых механических воздействий во время погрузочно-разгрузочных работ.

Обслуживание вентилятора (1 раз в год)
Снимите фиксатор во внутреннем воздуховоде, отвернув саморезы и аккуратно извлеките 
вентилятор, не повредив провода.

Очистите лопасти крыльчатки мягкой щеткой, тканью или салфеткой. Не используйте воду, 
абразивные моющие средства, растворители или острые предметы. Лопасти крыльчатки 
необходимо чистить один раз в год.
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Пошаговая настройка приложения

1. Подключите Ваш мобильный телефон к 
домашнему маршрутизатору Wi-Fi, 
включите Bluetooth Вашего мобильного 
телефона и убедитесь, что прибор и 
мобильный телефон находятся в зоне 
действия сигнала WI-Fi (убедитесь, что 
маршрутизатор WI-Fi поддерживает сеть 
2.4G).

2. В режиме ожидания нажмите и 
удерживайте кнопку "Сброс" в течение 3 
секунд, зеленый индикатор LED1 начнет 
мигать, указывая на то, что устройство 
перешло в режим настройки Wi-Fi. 

3. Откройте загруженное приложение, 
перейдите на страницу управления, 
нажмите кнопку "добавить устройство" (+) 
и выполните поиск устройств.

4. Приложение получает сигнал от 
устройства, нажмите кнопку "Добавить", 
чтобы добавить устройство для 
подключения к сети.

5. Убедитесь, что название WI-Fi в 
приложении совпадает с названием 
домашней сети, затем войдите в 
систему, используя Ваш пароль WI-Fi.

6. После успешного подключения к Wi-Fi 
Вы сможете перейти на страницу 
управления прибором в приложении.
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Сброс и отмена доступа к WIFI 

Удаление прибора из приложения
1.	Вернитесь на страницу устройства в приложении, нажмите и удерживайте 

устройство, которое необходимо отключить, затем внизу появится "корзина" и 
возможность удалить устройство.

Возврат к заводским настройкам
Нажмите и удерживайте кнопку "Сброс" в течение 15 секунд, индикаторы LED1 красный/ 

LED2 зеленый/ LED3 синий мигнут три раза подряд, затем погаснут, прибор восстановит 

заводские настройки.

*
Если Ваша система вентиляции с рекуперацией оснащена датчиком влажности, но не 
поддерживает функцию Wi-Fi, Вы не сможете отслеживать значения влажности в 
помещении в режиме реального времени на своем мобильном телефоне. Однако, функция 
контроля влажности по-прежнему доступна. Предельная влажность по умолчанию 
составляет 85%. В режиме рекуперации, когда относительная влажность воздуха 
превышает 85%, прибор автоматически переходит в режим вытяжки.

*
Если в приборе есть функция Wi-Fi, пользователь может установить ограничение влажности в 
приложении. Кроме условия "порог влажности", приложение позволяет создавать различные 
сценарии по показателям датчика.

Держать 15 сек.
Мигнут 3 раза подряд и погаснут

2. Нажмите на опцию удалить устройство и подтвердите успешное отключение от Wi-Fi.



Устранение неисправностей

Проблема Возможные причины Способы исправления

Вентилятор 
не запускается

Отсутствует электропитание
Убедитесь, что прибор правильно подключен к 
источнику питания 220В, подключен разъем на 
тыльной стороне корпуса.

Двигатель заклинило или 
крыльчатка засорилась

Отключите прибор, устраните помехи, 
очистите лопасти, снова подключите прибор.

Слабый 
воздушный 
поток

Установлена низкая скорость Увеличьте производительность.

Загрязнение фильтра, вентилятора 
или теплообменника

Очистите или замените фильтр, а также 
очистите вентилятор и теплообменник. 
Обслуживание описано на стр. 16-17.

Шум, вибрация
Загрязнение крыльчатки Очистите крыльчатку. Стр. 17

Ослаблены соединения корпуса или 
воздушного канала

Затяните шурупы, уплотните воздуховод в 
стене.

Недостаточный 
прогрев зимой

Активирован режим "Приток" Включите режим "Рекуперация".

Рекомендуется установить минимальную 
производительность в режиме 
"Рекуперация". Повысить температуру в 
помещении.

Приточный воздух нагревается 
теплообмеником за счет тепла 
комнатного воздуха. Недостаточная 
температура в помещении.

Переставьте, пожалуйста, увлажнитель как 
можно дальше от окна.

Повышенная влажность в помещении
Снизьте порог влажности в приложении или 
активируйте сценарий по уровню влажности

Сбой 
подключения 
к сети WI-FI

Ошибка при монтаже - полости 
между стеной и воздуховодом

Проверьте изоляцию внешнего воздуховода, 
загерметизируйте полости.

Смартфон, маршрутизатор  
подключен к сети WiFi 5G 

Пожалуйста, настройте WI-FI роутер, 
выполните авторизацию в общественной 
сети.

Учетная запись и пароль роутера не 
настроены
Роутер настроен на более 
высокий уровень безопасности
Превышен лимит подключаемых к 
роутеру устройств

Bluetooth смартфона выключен Включите Bluetooth на мобильном телефоне
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Конденсат на 
корпусе

Рядом с прибором зимой работает 
увлажнитель

Переключитесь на частоту 2.4G

VENTINI 
www.ventini.ru   
Email:   info@ventini.ru

По вопросам поставок и обслуживания VENTini на территории РФ и ЕАЭС просим обращайться: 
ООО "РЕЭНЕРДЖИ" Россия, г. Москва, Ленинский проспект, дом 15, офис 101 тел. +7(495)281-4700

Уважаемый покупатель!
«VENTini» благодарит Вас за выбор нашей техники и гарантирует высокое качество и 
безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования при соблюдении 
правил его эксплуатации.
На прибор предоставляется гарантия - 12 (двенадцать) месяцев со дня его продажи. 
Условия гарантии:
Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей в 
сервисном центре.
Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в результате:
- механических, термических, химических повреждений, попадания посторонних 
предметов, жидкостей, насыщенных паров;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий пользователя;
- несоблюдения правил монтажа, транспортировки, хранения;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, 
находящихся вне контроля продавца и изготовителя; - повреждения пломб или 
стикеров, ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными 
лицами;
- отклонений от стандартов питающих электрических сетей.
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